Specifikacia krytin a pris. -

Metroklip——
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MKp320 MetroKlip stre3na krytina

Vzdialenost lat: 200 mm

Potreba: 0,321 m*/m, 3,125 m/m?

Hmotnost: 1,64 kg/m, 5,125 kg/m?
Cislo dielu: D 07010110

Aktualizacia: 20.08.2012

Metrotile

stresné krytiny
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MKp405 MetroKlip stresnd krytina
Vzdialenost lat: 200 mm

Potreba: 0,405 m*/m, 2,469 m/m?
Hmotnost: 1,975 kg/m, 4,876 kg/m”
Cislo dielu: D 07010220

MKp505 MetroKlip stresnd krytina
Vzdialenost It: 200 mm

Potreba: 0,505 m?*/m, 1,980 m/m?
Hmotnost: 2,40 kg/m, 4,704 kg/m’
Cislo dielu: D 07010310

MKp Hrebenac V tzky
Rozvinutd Sirka: 0,313 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 2,504 kg/ks

Cislo dielu: D 07020110

MKp405 Hrebenac V uzky
Rozvinutd Sirka: 0,250 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 2 kg/ks

Cislo dielu: D 07020120

MKp Hrebenac V siroky MKp405 Hrebenad V Siroky
Rozvinuta Sirka: 0,417 m Rozvinuta sirka: 0,500 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 3,3 kg/ks Hmotnost: 4 kg/ks

Cislo dielu: D 07020310 Cislo dielu: D 07020420

MKp Hrebena¢ pultovej strechy
Rozvinutd Sirka: 0,313 m
Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 2,5 kg/ks

Cislo dielu: D 07020510

MKp405 Hrebenac pult. strechy
Rozvinuta Sirka: 0,333 m
Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 2,6 kg/ks

Cislo dielu: D 07020620

MKp Hrebenac pult. stre. k mur. MKp405 Hreb. pult. stre. k mur.
Rozvinuta Sirka: 0,208 m Rozvinuta sirka: 0,200 m
Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 1,664 kg/ks Hmotnost: 1,6 kg/ks

Cislo dielu: D 07020710 Cislo dielu: D 07020820

MKp Lista pod hrebenace
Rozvinuta Sirka: 0,125 m
Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 1 kg/ks

Cislo dielu: D 07020910

MKp Okrajova lista

Rozvinuta Sirka: 0,208 m
Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 1,664 kg/ks

Cislo dielu: D 07030110

Vysvetlivky: (1) Vyrobok je len z plastu. (2) Vyrobok je z plastu s k. g. (3) Vyrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebny odtieft nemusi byt rovnaky ako stre3nd krytina. (4) Pre krytiny
MT okrem MMSi. (5) Pre MetroMiniSindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroStandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporucana odvodiovacia pddorysna

plocha strechy 170 m2,
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MKp405 Okrajova lista MKp Ukoncovacia lista MKp405 Ukoncovacia lista MKp Odkvapova lista pod krytinu
Rozvinutd Sirka: 0,200 m Rozvinuta Sirka: 0,208 m Rozvinutad Sirka: 0,200 m Rozvinuta Sirka: 0,250 m
Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 1,6 kg/ks Hmotnost: 1,664 kg/ks Hmotnost: 1,6 kg/ks Hmotnost: 2 kg/ks

Cislo dielu: D 07030120 Cislo dielu: D 07030210 Cislo dielu: D 07030220 Cislo dielu: D 07040110

MKp Odkvapova lista pod féliu MKp405 Odkvap. lista pod foliu MKp Uzlabie Uzke, zap. MKp Uzlabie $iroké, zap.
Rozvinutd Sirka: 0,208 m Rozvinuta Sirka: 0,200 m Rozvinutad Sirka: 0,313 m Rozvinuta Sirka: 0,500 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 1,6 kg/ks Hmotnost: 1,6 kg/ks Hmotnost: 2,5 kg/ks Hmotnost: 4,0 kg/ks

Cislo dielu: D 07040210 Cislo dielu: D 07040220 Cislo dielu: D 07050110 Cislo dielu: D 07050210

MKp Uzlabie Uzke, nezap. MKp Uzlabie $iroké, nezap. MKp 405 Uzlabie Uzke, zap. MKp 405 Uzlabie $iroké, zap.
Rozvinuta Sirka: 0,313 m Rozvinuta $irka: 0,500 m Rozvinuta Sirka: 0,333 m Rozvinuta sirka: 0,500 m
Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 2,504 kg/ks Hmotnost: 4 kg/ks Hmotnost: 2,5 kg/ks Hmotnost: 4,0 kg/ks

Cislo dielu: D 07050310 Cislo dielu: D 07050410 Cislo dielu: D 07050520 Cislo dielu: D 07050620
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MKp405 Uzlabie tzke, nezap. MKp405 Uzlabie $iroké, nezap. MKp405 Rov. pl. 1000x2000 mm MKp Rovny plech 1250x2000 mm
Rozvinutd $irka: 0,333 m Rozvinuta Sirka: 0,500 m Rozvinutd Sirka: 1,000 m Rozvinutd Sirka: 1,250 m

Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526 ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 2,6 kg/ks Hmotnost: 4 kg/ks Hmotnost: 8 kg Hmotnost: 10 kg

Cislo dielu: D 07050720 Cislo dielu: D 07050820 Cislo dielu: D 07060120 Cislo dielu: D 07060210

Vysvetlivky: (1) Vyrobok je len z plastu. (2) Vyrobok je z plastu s k. g. (3) Vyrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebny odtieft nemusi byt rovnaky ako stre3nd krytina. (4) Pre krytiny
MT okrem MMSi. (5) Pre MetroMiniSindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroStandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporucana odvodiovacia pddorysna
plocha strechy 170 m2,
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MKp Lemovanie zmeny sklonu<180° MKp Lemovanie zmeny sklonu>180°
Rozvinutd Sirka: 0,500 m Rozvinuta Sirka: 0,500 m

Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks Potreba: 0,526ks/m, 1,9 m/ks
Hmotnost: 4,0 kg/ks Hmotnost: 4,0 kg/ks

Cislo dielu: D 07070524 Cislo dielu: D 07070624

Vysvetlivky: (1) Vyrobok je len z plastu. (2) Vyrobok je z plastu s k. g. (3) Vyrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebny odtieft nemusi byt rovnaky ako stre3nd krytina. (4) Pre krytiny
MT okrem MMSi. (5) Pre MetroMiniSindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroStandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporucana odvodiovacia pddorysna
plocha strechy 170 m2. (11) Zmenu prispdsobit podla potreby na stavbe.
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