
Hrúbka plechu: 0,45 mm Aktualizácia: 20.08.2012

MMŠi MetroMiniŠindel strešná krytina
Vzdialenosť lát: 252 mm
Potreba: 3,215 ks/m2,  0,311 m2/ks
Hmotnosť: 2 kg/ks 6,43 kg/m2
Číslo dielu: D 04010800
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MMŠi Odvetrávací panel
Rozvinutá šírka: -
Potreba: -
Hmotnosť: 1,3 kg
Číslo dielu: D 04081800

MMŠi Hrebenáč V, široký
Rozvinutá šírka: 0,214 m
Potreba: 0,787 ks/m,  1,27m/ks
Hmotnosť: 1,2 kg
Čislo dielu: D 04021900

MMŠi Uk. lišt. k mur. vrchný diel
Rozvinutá šírka: 0,228 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,272 m/ks
Hmotnosť: 1,4 kg
Číslo dielu: D 04030904

MMŠi Uk.lišt.mur.spod.bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,125 m
Potreba: 0,8 ks/m,  1,25 m/ks
Hmotnosť: 0,7 kg
Čislo dielu: D 04030804

MMŠi Rovný plech 1372x455 
Rozvinutá šírka: 0,445 m
Potreba: -
Hmotnosť: 2,9 kg
Číslo dielu: D 04060300

MMŠi Úžlabie široké, nezapust.
Rozvinutá šírka: 0,456 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,265 m/ks
Hmotnosť: 2,6 kg
Číslo dielu: D 04051024

MMŠi Úžlabie úzke, nezapustené 
Rozvinutá šírka: 0,228 m
Potreba: 0,786 ks/m,  1,265 m/ks
Hmotnosť: 1,3 kg
Číslo dielu: D 04050924

MMŠi Štartovacia lišta
Rozvinutá šírka: 0,156 m
Potreba: 0,526 ks/m,  1,9 m/ks
Hmotnosť: 1,5 kg
Číslo dielu: D 04040300

MMŠi Okrajová lišta vrchný diel
Rozvinutá šírka: 0,185 m
Potreba: 0,797 ks/m,  1,25 m/ks
Hmotnosť: 1 kg
Čislo dielu: D 04030700

MMŠi Okr. lišta spod. diel bez k.g.
Rozvinutá šírka: 0,125 m
Potreba:0,8 ks/m,  1,25 m/ks
Hmotnosť: 0,7 kg
Čislo dielu: D 04030600

MMŠi Hygienické odvetranie
Rozvinutá šírka: -
Potreba: -
Hmotnosť: 1,4 kg
Číslo dielu: D 04080800

Špecifikácia krytín a prís. -
MetroMiniŠindel

(3)

Vysvetlivky: (1) Výrobok je len z plastu. (2)  Výrobok je z plastu s k. g. (3) Výrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebný odtieň nemusí byť rovnaký ako strešná krytina. (4) Pre krytiny 
MT okrem MMŠi. (5) Pre MetroMiniŠindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroŠtandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odporúčaná odvodňovacia pôdorysná 
plocha strechy 170 m2.
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