Y 4 ° [ ] ®
M 049.12 - mTn Venezia - ukladanie krytiny mcthtllc
a umiestfiovanie nastrelovacich klincov stresne krytiny

Pre krytiny:
mTn Venézia

smer pokladky zlava do prava

Schéma 1.: Sachovnicové ukladanie panelov v radoch.

200

Schéma 3.: NezuZitkovatelny odpad

spad vody

Detail 1.: Prekrytie spodného panelu vrchnym Detail 2.: Boc¢né prekrytie lavého Detail 3.: Detail presného umiestnenia
panelu pravym, nie naopak nastrelovacieho klinca do ¢ela panelu.
Délezité upozornenia:

1. Pre namontovanie tychto panelov je bezpodmiene¢né nutné vodorovné latovanie so vzdialenostou 368 mm, nameranej medzi spodnymi hranami l4t.
2. Pouzit laty a kontralaty min. 50 x 40 mm a namontovat ich na krokvy zhora dole, tzn. od odkvapu ku hrebefiu.
3. Ukladanie krytiny previest zhora dole tzn. od hrebefa ku odkvapu, spodny panel prekryt hornym - detail 1.
4. Bocné prekrytie previest prekrytim lavého panelu pravym, nie naopak - detail 2 na uréenych miestach a to aj v pripade odstrihnutého panelu.
5.V jednotlivych radoch umiestnit panely S$achovnicovo, posunutim minimélne o dve panvy, alebo tri a dodrZat rovnaky posun na celej
ploche strechy - schéma 1.
6. Montazne klince, alebo skrutky pribit, priskrutkovat na troch miestach ¢ela panelu, s rovnhomernym rozostupom - detail 3 a schéma 1.

Potreba klincov, alebo skrutiek - 8ks/m?
7. Krytina je uréena pre sklon krovu 10°- 90° pri dodrzani doplnkovych opatreni. Pozri ¢ast ,sklony a skladby striech”.
8. NezuZitkovatelny odpad sa povazuje Sirka panelu menej ako 200 mm. Schéma 3.
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