
60

Schéma 1.: Šachovnicové ukladanie panelov v radoch.

Schéma 3.: Nezužitkovateľný odpad
250

Schéma 2.: Nevhodné ukladanie panelov v radoch pod sebou.

Det Det
panelu ľavým, nie naopak

Detail 3.: Detail presného umiestnenia
nastreľovacieho klinca do čela panelu.

Výkres č.: M 049.3

Mierka: nie je dodržaná

Aktualizácia: 30.04.2018

1. Pre namontovanie týchto panelov je bezpodmienečné nutné vodorovné latovanie so vzdialenosťou 368 mm, meranej medzi spodnými hranami lát.
2. Použiť laty a kontralaty min. 50 x 40 mm a namontovať ich na krokvy zdola hore, tzn. od odkvapu ku hrebeňu.

    nie naopak - detail 2.

    ploche strechy - schéma 1.
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8. Nezužitkovateľný odpad sa považuje šírka panelu menej ako 250 mm. Schéma 3.

Dôležité upozornenia:

spád vody

smer pokládky sprava doľava

M 049.3 - mTn Roman - ukladanie kry�ny
a umiestňovanie nastreľovacích klincov

mTn Roman

Detail: mTn Roman - ukladanie kry�ny a umiestňovania nastr. klincov


