
Prúd tečúcej vody

Systémy montáže a kotvenia
kry�n Metro�le CE strešné krytiny

mTn s k.g. - s nezakrytým upevnením
mTn Škridla, mTn Rus�k, mTn Šindel, mTn Venézia, 
mTn Roman, mTn Gallo, mTn Mistrál, mTn Classic, mTn Bridlica

mTz s k.g. - so zakrytým upevnením
mTz MiniŠindel, mTz Rock, mTz Slate, mTz Panel, 
mTz Šindel

Pre kry�ny z lakoplastovaného plechu (s LPL)

Pre kry�ny s kamenným granulátom (s k.g.)

Ln s LPL - s nezakrytým upevnením
Ln Štandard 350, LnŠtandard 410, Ln Šindel, Ln Panel, 
Ln Klasik

Lz s LPL - so zakrytým upevnením
Lz Klip 320, Lz Klip 405, Lz Klip 505

Prúd tečúcej vody

Prúd tečúcej vody

smer zaklapnu�a

Prúd tečúcej vody

skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ
skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ

skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ
skrutky tohto typu

NEPOUŽÍVAŤ

Horizontálne kotvenie nastreľovacím 
klincom do ver�kálnej čas� čela 
strešných panelov, kde nedochádza 
k priamemu prúdeniu a tlaku tečúcej 
vody.

Horizontálne kotvenie nastreľovacím 
klincom do ver�kálnej čas� čela 
strešných panelov, kde nedochádza 
k priamemu prúdeniu a tlaku tečúcej 
vody.

Ver�kálne kotvenie nastreľovacím 
klincom do lemovania spodného 
panelu, ktoré je následne zakryté 
horným panelom kry�ny, kde 
absolútne nedochádza k styku s 
tečúcou vodou.

Ver�kálne kotvenie nastreľovacím 
klincom do lemovania spodného 
panelu, ktoré je následne zakryté 
horným panelom kry�ny, kde 
absolútne nedochádza k styku s 
tečúcou vodou.
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