Specifikacia doplnkov -

“Metrotile s kamennym granulatom

Rozmery v mm

€D

Nastrelovacie klince 2,5 x 45
Material: pozinkovana ocel
Rozmery: 2,1x50 mm
Balenie: 325 ks/kotuc

(4) (5) (6) (7)

MT Opravna akrylatova farba
Material: akrylat

(4) (5) (6)

Mriezka proti hmyzu - plast
Material: plast
Rozmer:5x 0,1 m

(4) (5) (6) (7) (8)

Poistna hydroizolacia, kontaktna,
na debnenie - Delta Vent S
Balenie: 75 m?/bal.

(4) (5) (6)

Montazna skrutka ¢ 5 x 40 mm
Material: pozink. ocel
Rozmery: ¢ 5 x 40 mm
Balenie: 250 ks/balenie

(4) (6) (7)

MT Granulat - hruby
Materidl: kamen

(4) (6)

Drziak hiebernovej laty - klinec
Material: pozinkovana ocel
s povrchovou Upravou

(4) (5) (6) (7) (8)

Poistna hydroizolacia, kontaktna,
na izolaciu s integrovanou lepia-
cou paskou - Delta Vent N Plus
Balenie: 75 m?/bal.

(4) (5) (6)

Aktualizacia: 20.08.2012

Skrutka s tes. podlozkou EPDM
Material: pozinkovana ocel
Rozmery: 4,8x35 mm
Balenie:250 ks/bal

() (5) (6) (7) (8)

Univerzalny tesniaci pas
Material: polypropylén
Rozmery: dlzka 1ks = 1m

(4) (5) (6) (7) (8)

Drziak hreberiovej laty , A*

(4) (5) (6)

Poistna hydroizolacia, kontaktna,
na debnenie s integrovanou lepia-
cou paskou - Delta Vent S Plus
Balenie: 75 m?/bal.

(4) (5) (6)
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MT Opravna sada povrchovej
upravy
Material: kamenny granulat a

farba
(4) (6)

Vetraci pas hrebena a narozia
Material: plast
Balenie: 1ks = 5m / kotué

(4) (5) (6) (7) (8)

Poistna hydroizolacia, kontaktna,
na izolaciu - Delta Vent N
Balenie: 75 m?/bal.

(4) (5) (6)

Poistna hydroizolacia, kontaktna,
na deb., s int lep. paskou energe-
ticky Usporna - DeltaMaxx Plus

Balenie: 75 m?/bal.
(4) (5) (6)

Vysvetlivky: (1) Vyrobok je len z plastu. (2) Vyrobok je z plastu s k. g. (3) Vyrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebny odtiefi nemusi byt rovnaky ako stresnd krytina. (4) Pre krytiny
MT okrem MMSi. (5) Pre MetroMiniSindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroStandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odportcana odvodiovacia pddorysna
plocha strechy 170 m2.
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Lepiaca paska - Delta multi band
Balenie: 25 m/kotué

(4) (5) (6)

Snehova zabrana dvojkriz
Material: Pozinkovany ocelovy
plech s povrchovou tpravou

(4) (5) (6)

Lano bleskozvodu
Materidl: pozinkovany ocelovy
drét

(4) (5) (6) (7) (8)

Obluk stresnej lavky + lavka
Material: ocel's povrchovou
upravou

(4) (6) (7)

Tesniaca paska pod kontralaty
- Delta SB 60
Balenie: 30 m/kotué

(4) (5) (6)

Snehova zabrana drziak gulatiny

(4) (6)

Univerzalna tesniaca manzeta

(4) (6) (7) (8)

MT MetroGard - koncentrat
proti machu a lisajnikom
Material: kvapalina

(4) (5) (6) (7) (8)

Aktualizacia: 20.08.2012

Lepidlo na fdlie - Delta Than
Balenie: ks

(4) (5) (6)

Drziak lana bleskozvodu na obly
hrebenac
Material: pozinkovany ocelovy

pleeh (4) (6) (7)

Stresny vylez
Material: ocel's povrchovou
Upravou, plast

(4) (5) (6) (7) (8)

Pneumaticky nastrelovac klincov
Material: plast a ocel

(4) (5) (6) (7) (8)
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Snehova zabrana nos
Material: pozinkovany ocelovy
plech s povrchovou Upravou

(4) (6) (7)

Drziak lana bleskozvodu na
krytinu a ,,V“ hreben
Material: pozinkovany ocelovy

plech
(4) (5) (6) (7) (8)

Stresny schod + obluk
Material: ocel's povrchovou
Upravou

(4) (6) (7)

Hadice k pneumat. nastrelov.
klincov

(4) (5) (6) (7) (8)

Vysvetlivky: (1) Vyrobok je len z plastu. (2) Vyrobok je z plastu s k. g. (3) Vyrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebny odtiefi nemusi byt rovnaky ako stresnd krytina. (4) Pre krytiny
MT okrem MMSi. (5) Pre MetroMiniSindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroStandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odportcana odvodiovacia pddorysna

plocha strechy 170 m2.
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Kompresor Pakové noznice Stojanova ohybacka
Potrebny tlak: Min 5,5 bar Material: ocel s povrchovou Material: ocel's povrchovou
Max 8,3 bar Upravou Upravou

(4) (5) (6) (7) (8) (4) (5) (6) (4) (5) (6)

Vysvetlivky: (1) Vyrobok je len z plastu. (2) Vyrobok je z plastu s k. g. (3) Vyrobok je z lakoplastu bez k. g. a farebny odtiefi nemusi byt rovnaky ako stresnd krytina. (4) Pre krytiny
MT okrem MMSi. (5) Pre MetroMiniSindel. (6) Pre MetroBridlicu. (7) Pre MetroStandard. (8) Pre MetroKlip. (9) Pre MetroRolkap. (10) Odportcana odvodiovacia pddorysna

plocha strechy 170 m2.
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