Ochranné povlaky

ocelového plechu SP35/ArD M(3)

Arvedi /@)  Priehladna ochranni félia

Metrotile

stresné krytiny

3.1.1 Vrchny ORGANICKY POVLAK (Topcoat) 3.1 ORGANICKY POVLAK - vrchné strana

] I
3.1.2 Zkladny ORGANICKY POVLAK (Primer)|

SP35 - Polyester 35 um

2. KOVOVY POVLAK

2275 - Zinok 275 g/m?

Prediprava - 1 pm

2. KOVOVY POVLAK

Z 275 - Zinok 275 g/m?

1. OCEI: 0,5 mm

DX51D+Z - taznd akost

Preduprava - 1 um

3.2 ORGANICKY POVLAK- spodna strana 32 1 prva vrstva ORGANICKY POVLAK (Primer)

EP7 - Epoxyd 7 um [

| 3.2.2 Druhd vrstva ORGANICKY POVLAK (Backcoat)

Vyrobca: Arvedi Taliansko

Obchodné oznacenie: Arcoated™ Polyester PMD
Oznacenie podla EN 10169+A1: SP

Zaruka na lak: 10 rokov

Zaruka na prehrdzavenie: 30 rokov

7 ve

Odhadovana Zivotnost: 35 - 40 rokov

1. OCEL 0,5 mm, DX51D+Z - tazna akost
podla: EN 10346 a EN 508-1, Steel (angl.)

- ocelovy plech Ziarovo pozinkovany: DX51D+Z

- Standardna hradbka: 0,5 mm
-tainost: A, 22 %
- recyklovatelny material

2. KOVOVY POVLAK 7275 - Zinok 275 g/m?
podla: EN 10 346 a EN 508-1, Metal coating (angl.)

- prva ochranna vrstva kovovym povlakom typu: "Z"
- hmotnost vrstvy: 275 g/m? spolu na obidvoch stranach

Preduprava
Pre-treatment (angl.)

Rozhodujucou operaciou v technologickom postupe pre kvalitu

ochrannych vrstiev je chemicka preduprava a ocistenie kovového
povlaku pre zabezpecenie prilnavosti nasledného organického
povlaku.

3.1 ORGANICKY POVLAK SP35 - Polyester 35 um, vrchna strana
podla: EN 10169+A1 a EN 508-1, Organic coating (angl.)

Klaéové vlastnosti:

- odolnost voéi UV Ziareniu: RUV3

- odolnost voéi poskrabaniu v "kg": > 1,5
- korézna odolnost: RC3

- polomer ohybu: <2 T

Ostatné vlastnosti:

- lesk: matny (M) - 5°

- Struktura povrchu: strukturovana (3)

3.1.1 Vrchny ORGANICKY POVLAK, Topcoat (angl.)
- hrabka: 30 um

- obchodné oznacenie: Arcoated™ Polyester PMD
- druh: polyester

- oznacenie podla EN 10169+A1: SP

3.1.2 Zakladny ORGANICKY POVLAK, Primer (angl.)
- hrdbka: 5 um

Priehl'adna ochranna félia

- aplikuje: Metrotile CE, s.r.o Slovensko
- aplikuje sa len na vrchnu stranu ako docasna ochrana
- pri zabudovani vyrobku féliu odstrénit!



