
Čelo panelu (vyvedenie nadol)
1214 (1160) mmČelo panelu (vyvedenie nadol)

1020 (950) mm

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)
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Technické údaje

Sklon krovu: 10° - 90°

Hrúbka plechu: 0,5 mm

Minimálny prierez lát:
Vzdialenosť latovania:

5° - 85°

60 mm

50x40 mm
350 mm

Hmotnosť: 4,723 kg/m²
1,92 kg/ks

Dĺžka  - maximálna:
           - modulu (krycia dĺžka):

  380 mm
  350 mm

1m² = 2,46 ks
1ks = 0,406 m²

Šírka  - maximálna:
          - skladobná (krycia):

1214 mm
1160 mm
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Výstuhy panelu

Oceľový plech má vynikajúcu tvarovateľnosť, takže sa dá z neho ľahko vyrobiť strešná kry�na v tvare škridly. Dôležité však je nájsť vhodné rozmery a 
ešte dôležitejšie správny a bezpečný spôsob jej prichytenia. Rozmery sú dôležité kvôli manipulovateľnos�, zníženiu odpadu a možnos� skladovania. 
Spôsob prichytenia  je dôležitý pre zvýšenie istoty pro� prenikaniu vody do strechy. Oceľová kry�na Ln Štandard  �eto požiadavky spĺňa určite viac ako 
ostatné veľkoplošné  plechové kry�ny.

Sklon krovu: 10° - 90°

Hrúbka plechu: 0,5 mm

Minimálny prierez lát:
Vzdialenosť latovania:

5° - 85°

60 mm

50x40 mm
410 mm

Hmotnosť: 5,031 kg/m²
1,96 kg/ks

Dĺžka  - maximálna:
           - modulu (krycia dĺžka):

   454 mm
410 mm

1m² = 2,56 ks
1ks = 0,39 m²

Šírka  - maximálna:
          - skladobná (krycia):

1020 mm
950 mm

Ln Štandard 410 Ln Štandard 350

Ln Štandard


