
Technické údaje

1335 (1265) mm

Čelo panelu (vyvedenie nadol)

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Výstuhy panelu Panva
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Výstavba drevených zrubov a dreveníc rapídne ras�e nie len pre rekreačné účely. Na týchto stavbách však kazia dojem práve kry�ny, ktoré sú aj vo 
svojom názve označované ako tvrdé. Pôsobia priemyselne, neprírodne a už vôbec nie mäkko a ladne, ako sme zvyknu� u dreveného šindla na 
tradičných dreveniciach. mTn Rus�k práve vďaka svojmu "drevenému" dizajnu môže byť vhodnejšou alterna�vou k dotvoreniu Vašej drevenice. Opro� 
mTn Šindlu so svojím výrazným reliéfom pôsobí robustnejšie. Umocní tak fasádu Vášho zrubu, alebo penziónu s dreveným obkladom.

Sklon krovu: 10° - 90° 
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť latovania:
Hrúbka plechu:5° - 85° (1)

368 mm
0,41; 0,45; 0,6 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez lát:6,47 kg/m²
3 kg/ks

50 x 40 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

1265 mm
368 mm

1m² = 2,15 ks
1ks = 0,466 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

mTn Rustik

Bočné prekry�e 70


