
Technické údaje

1330 (1265) mm

Čelo panelu (spodný zámok)

Sedlo panelu s pásnicou
      (horný zámok)

Panvy

Bočné prekry�e 65

Výstuhy panelu

41
5 

(3
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) m
m

Sklon krovu: 10° - 90°
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť nosného latovania:
Hrúbka plechu:5° - 85° (1)

368 mm
0,45; 0,41 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez nosných lát:6,44 kg/m²
3, kg/ks

50 x 40 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

1265 mm
368 mm

1m² = 2,15 ks
1ks = 0,466 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení
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mTn Šindel

Snáď žiadna kry�na nie je tak príjemne mäkká a upokojujúca ako drevený šindel. Určite je to predovšetkým vďaka samotnému materiálu,
z ktorého je vyrábaný. mTn Šindel nemá ambíciu ho nahradiť, originál zostane stále originálom, má byť len inšpiráciou a alterna�vou pre tých, ktorí sa 
už nechcú venovať náročnej a nákladnej údržbe, ale architektonicky vyhovuje požiadavkám ich chaty, rodinného domu alebo penziónu. mTn Šindel má 
svojou plas�citou k originálu veľmi blízko, čo potvrdili aj realizácie na mnohých pamiatkových objektoch.


