mTn Skridla

V doterajsej histdrii plechovych krytin pozname len jediny dizajn vytvarany falcami. Vdaka novym technoldgiam, vylep$eniu huzevnatosti a taznosti
ocelového plechu je v sticasnej dobe mozné vytvarovat takmer akykolvek Gcelny a esteticky vzhlad streSnej krytiny. KedZe staroCia nase strechy
pokryvala skridla ako tradi¢nd krytina, dizajnéri vyrobnych zavodov mali jednoduchu volbu pre vytvorenie vzhladu plechovych krytin novej generacie.
mTn Skridla, v porovnani ku ostatnym plechovym krytindm bez kamenného granulatu, z hladiska re$pektovania tradi¢nej architektury, ma k tomuto
vzhladu urdite najblizsie.

Technické udaje

Vystuhy panelu

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Celo panelu (vyvedenie nadol)
Bocné prekrytie

1330 (1270) mm

Pokrytie: 1m?=2,141ks  Sirka - skladobna (krycia $irka): 1270 mm
1ks = 0,467 m?  Dizka - modulu (krycia dizka): 368 mm

Hmotnost: 6,42 kg/m?  Minimalny prierez lat: 50 x 40 mm
2,9 kg/ks

Sklon krovu: 10°-90° Vzdialenost latovania: 368 mm

t.z. sklon krytiny: 5°-85° () Hrubka plechu: 0,41;0,45; 0,6 mm

(1) Pri dodrzani doplnkovych opatreni




