
Tento typ nie je síce novinkou, je však "vlajkovou loďou" našich kry�n zo zakrytým upevnením. K tomuto 
tvrdeniu nás oprávňuje spokojnosť mnohých zákazníkov, ktorí si ju vybrali ako najvhodnejšiu alterna�vu 
pre rekonštrukciu svojej strechy. Ich správny výber potvrdila aj porota na výstave Coneco 2014 a ocenila 
túto kry�nu za "riešenie detailu kotvenia skladanej strešnej kry�ny šikmých striech a jej povrchovej 
úpravy".

mTz MiniŠindel

1335 (1245) mm
Bočné prekry�e

Nepoužiteľná šírka (odpad) 0 mm
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Výstuhy panelu Panva
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Technické údaje

Sklon krovu: 10° - 90° 
t.z. sklon kry�ny:

Vzdialenosť nosného latovania:
Hrúbka plechu:7° - 87° (1)

254 mm
0,41; 0,45 mm

Hmotnosť: Minimálny prierez nosných lát:6,43 kg/m²
2 kg/ks

100 x 25 mm

Pokry�e: Šírka - skladobná (krycia šírka):
Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):

1245 mm
254 mm

1m² = 3,165 ks
1ks = 0,316 m²

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení

Sedlo panelu s pásnicou
(horný zámok)

Čelo panelu (spodný zámok)
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  zlatou plaketou
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